














Alimentação de corrente
O C 4500 B-BC poderá ser alimentado através de fontes de alimentação
fantasma conforme o DIN 45 596 / IEC 61938 Esta norma prescreve
uma tensão positiva de 12, 24 ou 48 Volt em ambas linhas de áudio relati-
vo à blindagem do cabo. Além disso, este microfone poderá ser usado com
todas as tensões entre 9 e 52 Volt conforme as disposições estandardiza-
das.

Recomendam-se os seguintes esquemas de conexão:

Circuito com transformador de entrada com derivação central (isolado da
terra):

Circuito com transformador de entrada sem derivação central (isolado da
terra):

Valores normalizados para Rv (ou 2 x 2):

Val. Rv 2 x Rv

12 V ± 2 V 330 Ohm 680 Ohm
24 V ± 2 V 680 Ohm 1200 Ohm
48 V ± 4 V 3300 Ohm 6800 Ohm

Por razões de simetria as resistências 2 x Rv poderão possuir uma tole-
rância de 0,5 % no máximo.

Se as entradas dos amplificadores estiverem ligadas à terra ou se não
houver transformadores de entrada, deverão ser inseridos na linha áudio
ou condensadores ou transformadores adicionais para evitar que as eta-
pas de entrada possam ser prejudicados por correntes de fuga.

Alimentação fantasma em entradas de amplificadores não balanceadas

Dicas para a limpeza
Todas as superfícies de metal poderão ser limpadas de vez em quando
facilmente com álcool industrial ou álcool. O windscreen de espuma
poderá ser lavado de melhor forma com uma solução não agressiva de
detergente e poderá ser usado imediatamente depois de ter secado.

Acessórios fornecidos na embalagem
H 85  dispositivo de fixação tipo “aranha”
W 4000 windscreen de espuma

Acessórios recomendados:
B 18 dispositivo de alimentação a pilhas
MK 9/10 cabo áudio de 10 m com plugues de ligação XLR-3
N 62E dispositivo de alimentação a partir da rede para dois micro
N 66E dispositivo de alimentação a partir da rede para seis micr
PF 80 filtro de proteção de estalos de estúdio
ST102A tripé de chão
ST 200 tripé pesado de chão

18

Os acessórios opcionais encontrará no catálogo/na brochura atual da AKG ou
em www.akg.com. A concessionária terá mais informações disponíveis.

O C 4500 B poderá ser alimentado através de fontes de alimentação fan-
tasma conforme IEC 61938. Esta norma prescreve uma tensão positiva de
12, 24 ou 48 V em ambas linhas de áudio relativo à blindagem do cabo.
Além disso, este microfone poderá ser usado com todas as tensões entre
9 e 52 Volt com circuitos fantasma padrão.



Dados técnicos
Modo de funcionamento: microfone de membrana grande de 

25 mm conforme o princípio de 
gradiente de pressão

Característica direcional: cardióide
Sensibilidade em 100 Hz: 20 mV/Pa � -34 dBV ± 2 dB
Faixa de frequências: 30 a 20.000 Hz (veja curva de 

frequência)
Impedância elétrica: ≤ 200 Ohm
Impedância de carga recomendada: ≥ 1.000 Ohm
Transcondutância do filtro de 6 dB/oitava 
atenuação de graves: com ponto de ativação em 120 Hz
Pré-atenuação: -20 dB, comutável
Nível equivalente de ruído conforme 
IEC 60268-4:                                    20 dB
Nível de pressão sonora equivalente conforme 
IEC 60268-4 (ponderado A):            8 dB-A
Relação sinal/ruído relativo a 1 Pa 
(ponderado A) : 86 dB*)
Pressão sonora limite 
para 0,5% de distorsão (0/-10 dB): 350 /3000 Pa � 145 / 165 dB SPL*)
Faixa de dinâmica: 137 dB (ponderado A)*)
Condições climáticas permitidas:

- faixa de temperaturas: -10°C a +60°C 
- umidade do ar relativa: 90% (+20°C), 85% (+60°C)

Tensão de alimentação: 9 a 52 Volt alimentação fantasma
conforme IEC 61938

Consumo de corrente: ≤ 2 mA
Disposição dos plugues: tipo XLR-3 conforme IEC
Medidas exteriores: 58 ø max. x 183 mm
Peso: 450 g líquido

*) Estes valores valem para a alimentação fantasma de 48 V e deverão ser
reduzidos em 6 dB para a alimentação fantasma de 24 V e em 
18 dB para a alimentação fantasma de 12 V.

 
 

Curva de frequência

Diagrama polar
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Este produto corresponde às normas citadas na respetiva declaração de con-
formidade, que pode pedir na nossa página da web http://www.akg.com, ou
enviando-nos um email para sales@akg.com.
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Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice. Ces caractéristiques sont susceptibles de modifications. Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche tecniche. Nos reservamos
el derecho de introducir modificaciones técnicas. Especificações sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
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