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Gracias a su membrana ligera, los micréfonos

son insensibles ante ruidos de manipulacion. Las
demas caracteristicas son la caja enteramente de
metal y, por ello, una menor susceptibilidad a la
perturbacién por alta frecuencia, asi como el
funcionamiento sin problemas bajo practicamente
cualquier condicién, debido a su construccion
conservadora v fiable.

La atenuacion conmutable de la sefal de salida en
10 dB es muy ventajosa, sobre todo en relacién con
elevadas presiones sonoras {(en la utilizacién a
proximidad de fuentes sonoras de mucha energia) y
con etapas de entrada de amplificadores o pupitres
de mezcla con un nivel de entrada maximo limitado,
ya que de lo contrario se produce una sobre-
modulacién de estas etapas conectadas sin que se
haya podido aprovechar completamente la
modulacién del microfono.

La atenuacion de graves conmutable que se
encuentra en el micréfono contribuye ademas a
impedir distorsiones con las bajas frecuencias que
pueden producirse en forma incontrolada por
ronguido o ruido de viento. La inclinacion del filtro
es de aprox. 12 dB/octava, encontrandose la

frecuencia angular (punto — 3 dB) en aprox. 75 Hz.

Modo de empleo:

Las capsulas estan conectadas al alimentador/
médulo basico por un simple cierre de bayoneta.
Esto permite un intercambio seguro, rapido y sin
problemas de las distintas capsulas aun cuando no
se pueda ver, es decir, en salas oscurecidas.

Las cépsulas o fas distintas piezas de accesorios
pueden ser conectadas en una sola posicion
determinada con el alimentador. Luego, mediante
un giro breve y fuerte hacia la derecha, haciéndose
oir un claro ‘clic’, el médulo llega a su posicion
definitiva (véase figs. 2a, 2b).

Mediante un giro hacia la izquierda puede separarse
con la misma facilidad la capsula del alimentador.
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Utilizaciones:

Con los médulos y los accesorios para el sistema
ofrecidos por nosotros, se presentan aplicaciones
para una multitud de situaciones. Por motivos de
espacio pueden mencionarse a continuacién solo
unas pocas de estas utilizaciones.

A) Seleccion de cépsulas para adaptarse a
diferentes condiciones y tareas acusticas:

CK 91 — Capsula microfonica cardioide
Capsula microfénica clasica con caracteristica
direccional cardioide; de aplicacién universal
cuando se necesita una buena atenuacion por
detras (180°).
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CK 92 ~ Capsula microfonica omnidireccional
Capsula microfénica con caracteristica
omnidreccional para ser utilizada en reportajes o
en grabaciones de coros o solistas en el estudio de
grabacion o de TV. La capsula, por motivos fisicos,
no tiene una respuesta de frecuencia dependiente
de la distancia (efecto de proximidad), lo que en
general es ventajoso para los usos indicados.

CK 93 — Capsula microfénica hipercardioide

En su configuracién es similar a la CK 91, no
obstante, esta sintonizada acusticamente en una
caracteristica hipercardioide, lo que tiene como
resultado un mayor factor de directividad frente a la
capsula microfénica cardioide. En grabaciones de
varios canales, esto ofrece una ventaja mediante
una mejor separacion lateral y en la sonorizacién
mediante una mayor seguridad ante la realimen-
tacién acustica.

CK 94 - Capsula microfonica en figura de ocho
Esta capsula microfénica se caracteriza por un
enmascaramiento sonoro lateral muy bueno y es,
por lo tanto, muy apta para entrevistas o
grabaciones teatrales de dramas. Otra posibilidad
de aplicacién es la utilizacién de un segundo
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micréfono de la serie con caracteristica cardioide,
hipercardioide u omnidireccional para ser utilizada
como combinacién M/S.

CK 97-0 — Capsula microfénica omnidireccional
miniatura

Un micréfono miniatura de utilizacion universal de

dimensiones miniisculas con caracteristica

omnidireccional. Apto en general para la voz, pero

también para la toma acustica de instrumentos

musicales.

CK 97-C ~ Capsula microfonica cardioide
miniatura
Este micréfono miniatura puede ser utilizado cada
vez que sea necesario insertar el microfono con el
mayor disimuio posible en la toma, o cuando no
deba verse. A pesar de ello, la caracteristica
direccional del micréfono vela porgue la grabacion
sea realizada sin reverberacion excesiva o porque
se pueda realizar una sonorizacién con seguridad
ante la realimentacion acustica.

CK 98 ~ Capsula tipo cafion corta
Esta capsula tipo cafion constituye una buena
solucion de transaccion entre la longitud de! tubo

Uhr Seite 73

direccional y el efecto direccional obtenible. De esta
forma, esta capsula se adapta muy bien para
grabaciones sonoras en peliculas y en TV, asi como
también para ser utilizada en el escenario y al aire
libre. Ademas puede ser empieada cada vez que
sea necesario obtener una clara separacion de los
instrumentos individuales sin paredes de separacién
acustica adicionales.
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Accesorios incluidos:

W 90 Pantalla antiviento de goma espuma
(para CK 91, CK 92, CK 93 y CK 94)
W 98 Pantalia antiviento de goma espuma (para CK 98)

74

EEEEEE &



CK91-98_F031004 Hexl:  22.02.2010 18:06~Uhr Seite 75

(Schwarz/Black Auszug)

Accesorios opcionales:

Los accesorios opcionales los encontrara en el mas
reciente Catalogo/Folleto de AKG o en www.akg.com.
Su distribuidor lo asesorara con mucho gusto.

75

EEEEEE &



CK91-98_F031004_Hexl:_ 22.02.2010 18: Uhr Seite 76 (Schwarz/Black Auszug)

Técnica de alimentacion: 2. Circuito con transformador de entrada sin
El alimentador/madulo basico puede ser alimentado toma central (sin tierra): .
de fuentes de alimentacion fantasma segun

DIN 45596. Esta norma prescribe una tensién

positiva de 12, 24 6 48 V en las lineas de baja

frecuencia contra el apantailamiento del cable.

Y
. . . |
Se aconsejan los siguientes esquemas de ! IIl:N
conexién B 32

| 2 x Ry| 2xRv

1. Circuito con transformador de entrada con toma
central (sin tierra):

+Ug
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3. Si las entradas de los amplificadores tienen Valores normales para Rv (6 2 x Rv):
tierra, o si no existe un transformador de

entrada, deben anadirse a las lineas de baja + UB Rv 2 x Rv

frecuencia ya sea condensadores o trans- 12vi2yVv 330 ohm 680 ohm
formadores adicionales para impedir una 24V x4V 680 ohm 1200 ohm
obstaculizacién de la etapa de entrada por 48V 4V 3300 ohm 6800 ohm

corrientes de pérdida.

Observacion:

Las resistencias 2 x Rv deben tener como max.
una tolerancia del 0,5% para que se puedan
cumplir las condiciones de simetria exigidas.

AMPLIFIER AMPLIFIER

in-line translormer

Indicaciones de limpieza:
% Todas las superficies pueden limpiarse cada cierto
Tl oo tiempo sin ningln-problema con alcohol industrial o

normal. La pantalla antiviento de goma espuma
puede lavarse en un detergente suave y puede ser
utilizada inmediatamente después de secarse.

ground " Uphaniom gound *  ~Uphaniom

C=1004F.R - 10k onms

Este circuito puede incorporarse posteriormente
con toda facilidad y a un precio bastante médico
en casi todos los circuitos existentes y evita la
adquisicion de alimentadores adicionales.
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Datos técnicos de las capsulas CK 90:

CKo1: .
Funcionamiento eléctrico: Micréfono de condensador autopolarizado
Funcionamiento acustico: Transductor a gradiente de presion
Gama de frecuencias: 20 —20.000 Hz, =2 dB de la curva de régimen
Sensibilidad (sin carga) a 1000 Hz*): 10 mV/Pa£ — 40 dBV rel. con 1 V/Pa
Impedancia eléctrica*): =200 ohm
Impedancia de carga recomendada*): 21000 ohm
Nivel de ruido equivalente seg.

IEC 60268-4 *): 26 dB

Nivel de presién sonora equivalente seg. IEC 60268-4

(pond. A)*): 17 dB-A

Relacion sefalfruido referido a 1 Pa (pond. A): 77 dB

Nivel maximo de presion sonora: 80 Pa=132 dB para 1000 Hz, 2000 ohm impedancia
de carga y 1% de factor de distorsién no lineal
250 Pa=142 dB con 10 dB de preatenuacion

Temperatura de funcionamiento: —20°C - +60°C

Humedad relativa de! aire: 99% (+20° C), 95% (+60° C)

Tensiéon de alimentacion: 9—52 V seg. [EC 61938

78
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Consumo de corriente: =2 mA
Dimensiones : 199 mm & x 52 mm
Peso: aprox. 35 g neto
Material de la caja: Laton

Superficie de la caja: gris-opaco

*) Todos los datos sefializados han sido medidos con el alimentador SE 300 B.

CK 92:
Funcionamiento eléctrico: Micréfono de condensador autopolarizado
Funcionamiento acustico: Transductor de presién
Gama de frecuencias: 20~ 20.000 Hz, £2 dB de la curva de régimen
Sensibilidad (sin carga) a 1000 Hz*): 10 mV/Pa< — 40 dBV rel. con 1 V/Pa
Impedancia eléctrica*): =200 ohm
Impedancia de carga recomendada*): 21000 ohm
Nivel de ruido eauivalente seg.
IEC 60268-4 *): 26 dB
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Nivel de presién sonora equivalente seg. IEC 60268-4

(pond. A)*): 17 dB-A
Relacién sefal/ruido referido a 1 Pa {pond. A): 77 dB
Nivel maximo de presion sonora: 80 Pa£132 dB para 1000 Hz, 2000 ohm impedancia

de carga y 1% de factor de distorsién no lineal
250 Pa=142 dB con 10 dB de preatenuacion

Temperatura de funcionamiento: —-20°C — +60°C

Humedad relativa del aire: 99% {+20° C), 95% (+60° C)
Tension de alimentacion: 9-52 V seg. IEC 61938
Consumo de corriente =2 mA

Dimensiones : 19 mm @ x 52 mm

Peso: aprox. 35 g neto

Material de la caja: Laton

Superficie de la caja: gris- opaco

*) Todos los datos sefializados han sido medidos con el alimentador SE 300 B.
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CK 93:

Funcionamiento eléctrico: Micréfono de condensador autopolarizado

Funcionamiento acustico: Transductor a gradiente de-presion

Gama de frecuencias: 20— 20.000 Hz, =2 dB de la curva de régimen

Sensibilidad (sin carga) a 1000 Hz*): 10 mV/Pa< — 40 dBV rel. con 1 V/Pa

Impedancia eléctrica*): =200 ohm

Impedancia de carga recomendada*): 21000 ohm

Nivel de ruido equivalente seg.

IEC 60268-4 *): 26 dB

Nivel de presiéon sonora equivalente seg. IEC 60268-4

(pond. A)*): 17 dB-A

Relacion sefaliruido referido a 1 Pa {pond. A): 77 dB

Nivel maximo de presién sonora: 80 Pa£132 dB para 1000 Hz, 2000 ohm impedancia
de carga y 1% de factor de distorsion no lineal
250 Pa£142 dB con 10 dB de preatenuacion

Temperatura de funcionamiento: —-20°C - +60°C

Humedad relativa del aire: 99% (+20° C), 95% (+60° C)

Tension de alimentacion: 9—52 V seg. [IEC 61938

Consumo de corriente: =2 mA
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Dimensiones: 19 mm & x 52 mm
Peso: aprox. 35 g neto
Material de la caja: Latén

Superficie de la caja: gris- opaco

*} Todos los datos sefializados han sido medidos con el alimentador SE 300 B.

CK 94:
Funcionamiento eléctrico: Micréfono de condensador autopolarizado
Funcionamiento acustico: Transductor a gradiente de presion
Gama de frecuencias: 20— 20.000 Hz, =2 dB de la curva de régimen
Sensibilidad (sin carga) a 1000 Hz*): 10 mV/Pa£ — 40 dBV rel. con 1 V/Pa
Impedancia eléctrica*): =200 ohm
Impedancia de carga recomendada*): 21000 ohm
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Nivel de ruido eauivalente seg.

IEC 60268-4 *): 34 dB

Nivel de presién sonora equivalente seg. IEC 60268-4

(oond.-A)*): 22 dB-A

Relacion senaliruido referido a 1 Pa (pond. A): 72 dB

Nivel maximo de presion sonora: 80 Pa=132 dB para 1000 Hz, 2000 ohm impedancia

de carga y 1% de factor de distorsion no lineal
250 Pa=142 dB con 10 dB de preatenuacién

Temperatura de funcionamiento: —-20°C — +60°C

Humedad relativa del aire: 99% (+20° C), 95% (+60° C)
Tension de alimentacion: 9-52 Vseg. IEC61938
Consumo de corriente: =2 mA

Dimensiones: 19 mm & x 58 mm

Peso: aprox. 40 g neto

Material de la caja: Laton

Superficie de la caja: gris-opaco

*) Todos los datos sefializados han sido medidos con el alimentador SE 300 B.
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Funcionamiento eléctrico:

Microfono de condensador autopolarizado

Funcionamiento acustico:

Transductor a gradiente de presién de interferencia

Gama de frecuencias:

20— 20.000 Hz, +2 dB de la curva de régimen

Sensibilidad (sin carga) a 1000 Hz*):

20 mV/Pa& — 34 dBV rel. con 1 V/Pa

Impedancia eléctrica*): =200 ohm
Impedancia de carga recomendada*): 21000 ohm
Nivel de ruido equivalente seg.

IEC 60268-4 *): 30 dB

Nivel de presidn sonora equivalente seg. IEC 60268-4

{pond. A)*): 17 dB-A
Relacion seffal/ruido referido a 1 Pa (pond. A): 77 dB

Nivel méximo de presidn sonora:

30 Pa2124 dB para 1000 Hz, 2000 chm impedancia
de carga y 1% de factor de distorsion no lineal
100 Pa<134 dB con 10 dB de preatenuacion

Temperatura de funcionamiento:

-20°C - +60°C

Humedad relativa del aire:

99% (+20° C), 95% (+60° C)

Tension de alimentacion :

9-52 V seg. [EC 61938

Consumo de corriente :

=2mA
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19 mm & x 260 mm
aprox. 80 g neto

Aleacion de aluminio/latén
gris- opaco

Dimensiones:

Peso:

Material de la caja:

Superficie de la caja:
*) Todos los datos sefializados han sido medidos con el alimentador SE 300 B

Este aparato corresponde a las normas citadas en la declaracion de conformidad. Esta ultima estéa disponible en
el sitio http://www.akg.com o puede ser solicitada al correo electrénico sales@akg.com.
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Mikrofone - Kopfhbrer- D i -Di orer - nituren - i

- Wireless Mi - Wireless b - Headsets - El ical C
Microphones - Casques HiFi - Microphones sans fil - Casques sans fil - Mi ques - C i
Microfoni - Cuffie HiFi - Microfoni senza filo - Cuffie senza filo - Cuffie- mlcrolonn Componenti acustici

Micréfonos - Auriculares - Micréfonos inaldmbricos - micréfono - C i
Microfones - Fones de ouvido - Microfones s/fios - Fones de ouvido s/fios - de cabeca - C acusticos
AKG Acoustics GmbH

Lembdckgasse 21-25, A-1230 Vienna/AUSTRIA, phone: (+43-1) 86654-0*
e-mail: sales@akg.com

For other products and distributors worldwide visit www.akg.com
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